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黑河综合遥感联合试验：大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集
英文标题：WATER: Dataset of forest structure parameter survey at the super site around the Dayekou Guantan Forest Station
1、摘要
该数据集主要内容为超级样地的每株树木的观测数据，观测时间为2008年6月2日至2008年6月10日。超级样地围绕大野口关滩森林站设置。由于超级样地大小为100m×100m，为方便测树调查，将其划分成16个子样地，以子样地为单位进行每木测树调查，每木测量因子包括：胸径、树高、枝下高、横坡方向冠幅宽、顺坡方向冠幅宽和单木生长状况。测量仪器主要为：皮尺、胸径尺、激光测高仪、超声波测高仪、花杆、罗盘仪。该数据集也记录了16块子样地的中心点经纬度坐标（利用Z-MAX DGPS测量）。该数据集可用于遥感森林结构参数提取算法的验证。该数据集和超级样地其他观测数据一起可用于森林3D场景的重建、主被动遥感机理模型建立、遥感影像的模拟等研究。
2、关键词
主题关键词：森林生态系统,植被,生物量,森林,森林
学科关键词：陆地表层
地点关键词：黑河流域, 大野口流域加密观测区, 森林水文试验区, 大野口关滩森林站超级样地
时间关键词：2008-06
3、数据细节
1.比例尺：None
2.投影：4326
3.文件大小：2.21MB
4.数据格式：
4、空间范围
	-
	北：38.534361
	-

	西：100.250212
	-
	东：100.251297

	-
	南：38.533171
	-


5、时间范围2008-12-14 08:00:00+00:00--2008-12-22 08:00:00+00:00
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梁大双, 罗龙发. 黑河综合遥感联合试验：大野口关滩森林站超级样地测树调查数据集DOI:10.3972/water973.0047.db, CSTR:18406.11.water973.0047.db, 2012.[LUO  Longfa, LIANG  Dashuang. WATER: Dataset of forest structure parameter survey at the super site around the Dayekou Guantan Forest StationDOI:10.3972/water973.0047.db, CSTR:18406.11.water973.0047.db, 2012]
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7、资助项目信息
8、数据资源提供者
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电子邮件: 
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